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Axelent forradssystem F tillhor definitivt vara storséljare da det ofta racker med den styrka och sdkerhet som detta ger.
Vi har redan i konstruktionsstadiet forberett for att allt ska ga sa smidigt som mojligt ndr vaggarna val &r pa plats och
ska monteras.

=Ty

Forradsvaggar F

Ar konstruerade med kraftig rérkonstruktion i dérrarna
Kan kombineras med system FK och FP

Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion
Kan forses med tak vid hojder Gver 3,5 meter

Vaggarna lackeras i RAL 9018

PRODUKTFAKTA

Produkt Matt (mm) Beskrivning
Vertikala ror 19x19 Stalrérsram, vagg
Horisontellaror ~ 15x15 Stalrorsram, véagg
Vertikala ror 30x20 Stélrorsram, dorr
Horisontellaror ~ 25x15 Stalrorsram, dorr
Vertikala tradar 23 Stéltrddsnat
Horisontella trddar @ 2,5 Staltrddsnat
Maskvidd 50x65

30-4225750(1)  2000x710 Oppningsmatt dérr
30-4275900(1)  2000x860 Oppningsmatt dérr
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Modeller

Dorr
ARTIKLAR / BESKRIVNING BREDD (MM) HOJD (MM)
30-4225750 250 2250
Dorr
39'4225900 900 2250
orr

Laslosningar
ARTIKLAR / BESKRIVNING

34-00044
\ Hanglasbeslag (standard)

| 34-00055
l Forstarkt hanglasbeslag med kapa (tillval)

34-90000
Cylinderlas (tillval). Rekommenderat att anvanda lashus med hakregel likt Assa 310 & 410 samt att man inte anvander sig av vred pa insidan av d

XIT-LO1-103
X-It Cylinderlas, slagport, vanster, System F

XIT-R01-103
X-It Cylinderlas, slagport, hoger, System F

XIT-L09-103
X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, véanster, System F

XIT-R09-103
X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, hoger, System F

Vaggsektion

ARTIKLAR / BESKRIVNING BREDD (MM) HOJD (MM)
Vaggsektion 200 2250
Vaggsektion 250 2250
Vaggsekton 350 2250
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Tillbehor

30-2040
Vaggsektion

30-2055
Véaggsektion

30-2060
Vaggsektion

30-2080
Véaggsektion

30-2100
Vaggsektion

30-2110
Vaggsektion

30-2120
Vaggsektion

30-2150
Vaggsektion

ARTIKLAR / BESKRIVNING

34-00110
Faste nummerbricka for F/FK dorrar

34-00120

Hylla komplett med néathyllplan, dubbelmontering. 1200x400 mm

34-00130

Hylla komplett med néathyllplan, enkelmontering. 1200x400 mm
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Relaterade produkter

Forrad Plat - insynsskyddat (FP)

Ett forrdd kan avsloja mycket. Eller inget alls. P& Axelent tar vi hojd for alla
forrddsbehov. Vart system FP, med tackta vaggar, ar utvecklat for utrymmen dar det
stalls hoga krav pa sékerhet och...

10 artiklar

Kraftigt (FK)

Det ar i detaljarbetet som kvaliteten gors synlig. Vart forrddssystem FK har extra
kraftig rorkonstruktion i bade dorrar och vaggar, vilket gor systemet extra sakert och
stabilt. Kombinera garna FK...

21 artiklar

Kraftigare (FK+)

Axelents forradssystem FK+ har nu fatt bevis for att det klarar dven de tuffaste
utmaningarna genom testning och godkannande av Svenska Stoldskyddsforeningen.
| FK+, har vi forstarkt gangjarn, lasb...

16 artiklar
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