AXELENT

Rt 1990

English version available below. Axelents forrddssystem FK+ har nu fatt bevis for att det klarar dven de tuffaste
utmaningarna genom testning och godkdnnande av Svenska Stoldskyddsforeningen. | FK+, har vi forstarkt gangjarn,
l&sbeslag, dorrar och vaggar. Trygghet signerat Axelent! Forradsvagg FK+ kan med fordel kombineras med
mellanvaggar fran vara F eller FK system.

Visste du att...

Extra forstarkta gangjarn och lasbeslag.

Extra forstarkt konstruktion i dorrar och vaggar.

Standardhojd ar 2250 mm.

Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.

Mojlighet att bygga oversektion/tak.

Véaggarna lackeras i RAL 9018.

Testad och godkand enligt SSF:s norm for inbrottsskyddande forréadsinredning.
Dorr forberedd for hanglds med forstarkt skyddskapa.
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PRODUKTFAKTA

Produkt Métt (mm) Beskrivning
Vertikala ror 30x20 Stalrorsram, vagg
Horisontellaror ~ 25x15 Stalrorsram, vagg
Vertikala ror 40x20 Stalrorsram, dorr
Horisontellaror ~ 35x15 Stalrorsram, dorr
Vertikala tradar @5 Staltradsnat
Horisontella trddar @ 5 Staltradsnat
Maskvidd 50x65

45-4225900(1)  2000x860 Oppningsmatt dorr

Product information in English

Modeller

Dorr
ARTIKLAR / BESKRIVNING BREDD (MM)
| | .
TP 4542250002 500
B Dorr (hoger)
_ 45-42259003
Dorr (vanster) 900

Laslosningar

ARTIKLAR / BESKRIVNING
| | .
2 34000262
i Extra reinforced padlock fitting with cover (standard)

-

5
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Vaggsektion

ARTIKLAR / BESKRIVNING BREDD (MM)
45-2020
Wall section 200
45-2025
Vaggsektion 250

HOJD (MM)

2250

2250

BREDD (MM)

HOJD (MM)

2250

2250

HOJD (MM)
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45-2035
Wall section

45-2040
Wall section

45-2055
Wall section

45-2060
Wall section

45-2080
Wall section

45-2100
Wall section

45-2110
Wall section

45-2120
Wall section

Tillbehor 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING

34-00110

Number badge, (exist as accessories)

34-00120

350

400

550

600

800

1000

1100

1200

Shelf, double mounting (exist as accessories)

34-00130

Shelf, single mounting, (exist as accessory)

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

BREDD (MM)

400

400

HOJD (MM)

3/3



