
» 

X-Guard® Kapningspaket
I vissa miljöer finns ett behov att, trots Axelent’s stora utbud, kapa ner paneler till exakt mått.  
Då erbjuder vi något som kallas kapningspaket. Kapningspaketen finns både som vertikala och 
horisontala. De vertikala finns i de fyra höjderna 750, 1 300, 1 900 och 2 200 mm.  
De horisontala finns endast i 1 500  mm men är kompatibla med alla bredder och finns med eller 
utan fästen för fri placering.

I standard utförande finns kapningspaketen i kulören RAL 9011 men går även att anpassas  
efter kundes specifika krav. 
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Kapningspaket

• Vertikalt och horisontellt

• RAL 9011

Axelent AB · Box 1 · Kävsjövägen 17 · SE-330 33 Hillerstorp · Sweden 
Tel +46 370 37 37 30 · sales@axelent.se · www.axelent.se



 B
2 

= 
19

7 

 B
1 

= 
89

8 

 A
2 

= 
97

 

 A
1 

= 
39

8 

1400

 B
2 

= 
39

8 

 B
1 

= 
89

8 

 A
2 

= 
29

8 

 A
1 

= 
99

8 

2000

 B
2 

= 
44

8 

 B
1 

= 
89

8 

 A
2 

= 
34

8 

 A
1 

= 
12

98
 

2300

DWG NO. / ART NO.

Description

Material Finish / Color

Changed.

Drawn.Scale

Sheet

Created By

E
Alla måttsättningar på hål är i cc
Ej angivna toleranser  0,5

-

1:10

A4

Kapningsintervaller

X-Guard

_ 2011-03-09

Johan Axelsson (axjo)

axjo2011-03-09

Review
A

-

DO NOT SCALE DRAWINGSolidWorks 2010

    Axelent AB 
+46 (0)370 37 37 30
Hillerstorp, Sweden

© 2010 Axelent AB -

KV-3-075 Kapningspaket vertikalt, H= 0750 mm, RAL 9011

KV-3-130 Kapningspaket vertikalt, H= 1300 mm, RAL 9011

KV-3-190 Kapningspaket vertikalt, H= 1900 mm, RAL 9011

KV-3-220 Kapningspaket vertikalt, H= 2200 mm, RAL 9011

KH-3-150 Kapningspaket horisontalt inkl. fästen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011

KH-3-150B  Kapningspaket horisontalt exkl. fästen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011

Kapningsintervaller
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